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Das Nordende der Magnetnadel zeigt immer nach magnetisch Nord, die 

Abweichung zum geografischen Norden (Missweisung) ist so geringfügig, dass sie 

in Deutschland (Mitteleuropa) nicht berücksichtigt werden muss.  

Kimme und Korn dienen zum Anpeilen von Objekten und Geländepunkten. 

Der Spiegel dient zum gleichzeitigen Ablesen von Kompassrose und 

Kompassnadel während des Peilens.  

Die Rose dient zum Ablesen der Himmelsrichtungen. Sie hat in der Regel eine 

360° Einteilung und ist über einen Ring drehbar. 

Die Anlegekante ist ein Lineal und dient beim Einnorden der Karte zum korrekten 

Anlegen am Gitternetz. 

Die Nordlinien dienen beim Einnorden der Karte zum korrekten Anlegen am 

Gitternetz. 

In der Kompassdose befindet sich die drehbar gelagerte Magnetnadel. Um die 

Schwingungen der Magnetnadel zu dämpfen, ist sie mit einer Flüssigkeit, in der 

Regel Öl, gefüllt. 

Himmelsrichtungen bzw. Gradzahlen (Marschrichtung) einstellen oder ablesen 

erfolgt an der Ablesemarke. 

 

 


